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Saksalainen laatutuote

Akkukäyttöinen radiaalipuristin 32 kN Connected-toiminnoilla, Wi-Fi-tekniikalla ja OLED-näytöllä

 REMS AKKU-PRESS 22 V

Quick-Start

Video
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Käytön estäminen,  
suoja varkauksilta

Äänitys äänitunnistuksella
Jokaisesta painalluksesta voidaan tehdä  

äänitallenne. "Puhe tekstiksi" (puheentunnistus) 
kautta äänitallenteen voidaan muuntaa  

muokattavaksi tekstiksi.
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Yleiskäyttöinen 54 (110) mm:iin asti. Valittava ACC-ajotila.  
Puristuspaineen seuranta ja tuloksen näyttö.   
Tärinänvaimennusjärjestelmä. Puhetallenteet. Geopaikannus. 
Käytön estot. Dokumentointi.



REMS Akku-Press 22 V Connected
Yleiskäyttöinen, näppärä ja erittäin kevyt akkukäyttöinen radiaalipuristin Connected-toiminnoilla, Wi-Fi- 

tekniikalla ja OLED-näytöllä puristusliitosten Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4” valmistukseen. Puristuspihtien auto-

maattinen lukitus, lukkopultin sulkuasennon sähköinen seuranta ja valittava ACC-ajotila antavat käyttäjälle 

lisäturvallisuutta. Tämä akku-radiaalipuristin avaa uusia ulottuvuuksia vain 3,3 kg:n painollaan ja 36,3 cm:n 

pituudellaan mukaan lukien V 15 -puristuspihdit. Voidaan käyttää kaikkialla, käsivaraisesti, pään yläpuolella, 

myös erityisen ahtaissa paikoissa. Jokaiseen puristukseen liitettävä puhetallenne ja puheentunnistuksen 

tarjoama puhetallenteen muuntaminen muokattavaksi tekstiksi mahdollistavat tietojen siirtämisen  

raportteihin ja sitä myöten vaivattoman dokumentoinnin. 

1  Täydellinen valikoima REMS-puristuspihtejä/
puristusrenkaita kaikkiin tavallisiin puristus-
liitosjärjestelmiin, REMS-katkaisupihdit M ja 
REMS-kaapelisakset, katso lisävarusteet.

2  Kompakti, näppärä, tosi kevyt.  
Käyttökone akulla vain 3,3 kg. 

3  Puristuspihdeillä V 15 varustetun käyttökoneen  
pituus vain 36,3 cm. Voidaan käyttää kaikkialla, 
käsivaraisesti, pään yläpuolella, myös erityisen 
ahtaissa paikoissa. 

4  Optimaalinen painon jakaantuminen yhden  
käden käyttöä varten. Puristuspihdeillä  
varustettu käyttökone voidaan asettaa akkuun 
käden ulottuville. 

5  Ergonomisesti muotoiltu kotelo vankalla  
olkahihnan kantosilmukalla. Softgrip-kahvat.  

6  Kaksi riviä LED-työvaloja työalueen kattavaan 
valaisuun, neliportainen kirkkauden säätö  
ja asetettava valaisun kesto.  

7  OLED-näyttö. 

8  Koneen tilanvalvonta ja akun lataustilan näyttö 
2-värisellä vihreä/punaisella LED-merkkivalolla. 

9  Käännettävä puristuspihtiteline,  
kääntökulma > 360°. 

10 Puristuspihtien automaattinen lukitus. Lukko-
pultin sulkuasentoa seurataan sähköisesti. 
Huippunopea, varma puristus. 

11  Puristuspaineen seuranta ja tuloksen näyttö 
Elektroninen paineanturi työntövoiman valvon-
taan. Puristuspaineen ja puristuksen aikaisen  
suurimman puristuspaineen valvonta ja näyttö. 
Puristuspaineen analyysi puristuksen jälkeen: 
tulos näytetään OLED-näytöllä ja värillisillä 
LED-värivaloilla. Suoritetun puristuksen  
puristus-aika-diagrammin näyttö suoraan 
OLED-näytöllä. Mittaus-/puristustietojen  
tallennus.

12  Tärinänvaimennusjärjestelmä 
Erikoiskäyttötekniikka painontasauksella  
ja softgrip-kahvoilla tärinättömään ja  
väsymättömään puristukseen.

13 Useiden tonnien leikkaus- ja puristusvoima 
huippunopeaan ja moitteettomaan puristuk-
seen. Työntövoima 32 kN. 

14 Tehokas sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on 
voimakas, harjaton, huoltovapaa akkumoottori 
21,6 V, 400 W:n antoteho, vankka planeettavaihde, 
säätyväti-lavuuksinen mäntäpumppu ja kom-
pakti suurtehohydrauliikka.  

15 Turvallinen käyttökytkin.

16  Valittava ACC-ajotila 
Kun ACC-ajotila on käytössä, käyttökone  
lopettaa puristustoimenpiteen automaattisesti 
äänimerkillä (naksutusääni) ja palautuu auto-
maattisesti (pakotettu paluuliike). Kun ACC- 
ajotila on kytketty pois, ACC-ajotila pysäyttää 
käyttökoneen juuri ennen vaaditun puristus-
paineen saavuttamista, jolloin puristuspihtien, 
puristusrenkaiden ja puristussegmenttien täy-
dellistä sulkeutumista voidaan paremmin tark-
kailla puristuksen loppuvaiheessa. Puristusta 
on jatkettava käyttämällä turvakytkintä uudel-
leen. Käyttökone päättää puristuksen auto-
maattisesti äänimerkillä (naksutusääni) ja pa-
lautuu automaattisesti (pakotettu paluuliike).

17  Li-ion 22 V -teknologia 
Li-ion-akut 21,6 V, korkea kuormitettavuus,  
2,5; 4,4; 5,0 Ah:n tai 9,0 Ah:n kapasiteetti,  
pitkä toiminta-aika. Tehokas ja kevyt. Akku  
Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah noin 210 puristukseen,  
4,4 Ah noin 370 puristukseen, 5,0 Ah noin  
420 puristukseen, 9,0 Ah noin 750 puristuk-
seen (Viega Profipress DN 15) yhdellä akun  
latauksella*.

18 Porrastettu varaustilan näyttö, LED-värivalo.  

19 Työlämpötila-alue -10 – +60 °C. Ei muistiefektiä 
maksimaalista akkutehoa varten.

20 Pikalaturi 100 – 240 V, 90 W. Pikalaturi 
100 – 240 V, 290 W, lisävarusteena lyhyitä  
latausaikoja varten. 

21 Jännitesyöttö 220 – 240 V/21,6 V, 15 A, verkko-
käyttöön Li-ion 21,6 V akun sijaan, lisävaruste.
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Puristuspaineen seuranta ja tuloksen näyttö
Puristuspainetta valvotaan jatkuvasti puristus-
prosessin aikana. Puristuksen paine-aikakaavio  
voidaan näyttää suoraan OLED-näytöllä.

Puristuksen arviointi
Jos paalauspaine oli määrittelyn mukainen, 
OLED-näytössä näkyy "nauraava hymynaama".
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REMS Akku-Press 22 V Connected – Pieni suurten joukossa
Tämä akku-radiaalipuristin avaa uusia ulottuvuuksia: paino vain 3,3 kg ja pituus V 15 -puristuspihdit  
mukaan lukien 36,3 cm.

Connected-toiminnot
REMS Akku-Press 22 V Connected tarjoaa monenlaisia lisätoimintoja, kuten esimerkiksi: Mittaus-/ 
painotietojen kirjaaminen, raporttien luominen yrityksen omalla logolla, virheilmoitusten näyttö, tuotteen 
konfigurointi (kieli, päivämäärä, kellonaika, aikavyöhyke, paineyksikkö, LED-valon palamisen kesto ja kirk-
kaus, valmiusaika, ACC-ajotila, ilmoitusäänet, jne.), käytön eston asettaminen (välitön lukitus tai palauteväli 
varkaudenestosuojana, aika- ja päivämääräalueet lukitusjaksoille, suoritettavien puristusten lukumäärän 
rajoittaminen), puristuspaikkojen geopaikannus, puhetallenteiden muuntaminen muokattavaksi tekstiksi, 
puristuksista otettujen kuvien lataaminen palvelimelle ja niiden tallentaminen, ilmoitusten näyttäminen 
(vuosi- ja määräaikaistar-kastus, uusi kiinteän ohjelmiston versio, akun tila jne.), uuden kiinteän ohjelmiston 
version lataaminen ja asentaminen. 

Puhetallenteet puheentunnistuksella
Käyttökoneessa on sisäänrakennettu mikrofoni, jolla voidaan tehdä ja tallentaa äänitallenne kullekin  
puristukselle. Ne voidaan muuntaa puheentunnistuksella muokattavaksi tekstiksi ja liittää raporttiin  
palveluportaalissa.

Wi-Fi-yhteys pilvipalvelimeen
Rekisteröitynä ja Internetiin liitettynä REMS Akku-Press 22 V Connected lähettää kerätyt tiedot (mittaus-  
ja puristustiedot, virheilmoitukset, tuotteen konfiguroinnin, puhetallenteet jne.) pilvipalvelimeen. Tiedot  
käsitellään ja tallennetaan sinne. REMS-palveluportaalin välityksellä käyttäjällä voi käyttää näitä tietoja,  
ladata ja tallentaa kuvia puristuksista palvelimelle, luoda kuvia ja tekstiä sisältäviä raportteja ja muuttaa 
käyttökoneen asetuksia. Kun Internet-yhteys on käytössä, muutokset siirretään käyttökoneelle.



Protokoll Pressungen

Pressungen 
Typ Nr. Datum Uhrzeit Status Bemerkung
100000-0701 11384 06.10.2022 09:38:05

11385 06.10.2022 09:38:20

11389 06.10.2022 09:40:12 Testpressung

11390 06.10.2022 09:40:27 Testpressung

11391 06.10.2022 09:40:43 Speech-to-Text: Faceperf erna-
tia que ipsandit a comnihit la 
cupis adi ut int vidusan tibust, 
et magnit, audiciis re

11392 06.10.2022 09:41:49

11397 06.10.2022 09:43:56 Bild vorhanden

11398 06.10.2022 09:44:11

11399 06.10.2022 09:44:26

11400 06.10.2022 09:44:41

Bauvorhaben: Waiblingen, Stuttgarter Str. 83, Neubau

Auftraggeber / Vertreter: Firma Musterbauherr
Frau Mustermann
Musterstraße 11
12345 Musterstadt
Tel. 0815/1234567

Auftragnehmer / Vertreter: Firma Musterbau
Herr Musterfrau
Musterstraße 11
12345 Musterstadt
Tel. 0815/1234567
Installateur / Mitarbeiter Nr. 007

Weitere Informationen: Es wurden 10 Pressungen mit der Presskontur KME durchgeführt. Alle Pres-
sungen waren unauff ällig.

Bild: Datum / Uhrzeit 06.10.2022 / 09:44:23 Bild: Datum / Uhrzeit 06.10.2022 / 09:50:15

Bildnachweise 
Typ Nr. Datum Uhrzeit Status Bemerkung
100000-0701 11397 06.10.2022 09:43:56 Bild vorhanden
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REMS Akku-Press 22 V Connected
REMS Akku-Press 22 V Connected. Akkukäyttöinen radiaalipuristin 32 kN jossa valittava 
ACC-ajotila, Connected-toiminnoilla, Wi-Fi-tekniikalla ja OLED-näytöllä, puristuspaineen  
seuranta ja tuloksen näyttö, puristusliitosten Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4” valmistukseen 
REMS-puristuspihtien/puristusrenkaiden ja muiden valmistajien sopivien puristuspihtien/ 
puristusrenkaiden käyttöä varten. Käännettävä automaattilukitteinen puristuspihtiteline.  
Lukkopultin sulkuasentoa seurataan sähköisesti. Sähköhydraulinen käyttölaite, jossa on  
voimakas, harjaton, huoltovapaa akkumoottori 21,6 V, 400 W, vankka planeettavaihde,  
säätyvätilavuuksinen mäntäpumppu ja kompakti suurtehohydrauliikka. Tärinänvaimen-
nusjärjestelmä, turvallinen käyttökytkin. LED-työvalaisimet. Li-ion-akku 21,6 V, 2,5 Ah,  
pikalaturi 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.  

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack   
Tukevassa teräspeltilaatikossa.  Tuote-nro 576014 R220# € 3 350,–

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack   
Salkkujärjestelmässä L-Boxx.  Tuote-nro 576015 R220# € 3 390,–

Tukit omalla yrityksesi logolla
Kaikki mittaus-/painotiedot kirjataan lokiin. Käyttäjä 
voi käyttää näitä tietoja REMS-palveluportaalin  
kautta, ladata kuvia puristuksista ja luoda lokeja, 
joissa on tekstiä ja kuvia.

Maantieteellinen sijainti
Automaattinen painopisteiden määritys  
ja visualisointi kartalla.

Quick-Start
www.youtube.de/remstools



www.rems.de @remstools
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Lisävarusteet
REMS Akku-Press 22 V Connected 
käyttölaite,  ilman akkua  Tuote-nro 576003 R22# € 2 740,–

Li-ion-akku 21,6 V, 2,5 Ah  Tuote-nro 571571 R22# € 274,–

Li-ion-akku 21,6 V, 4,4 Ah  Tuote-nro 571574 R22# € 395,–

Li-ion-akku 21,6 V, 5,0 Ah  Tuote-nro 571581 R22# € 329,–

Li-ion-akku 21,6 V, 9,0 Ah  Tuote-nro 571583 R22# € 440,–

Pikalaturi 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W   Tuote-nro 571585 R220# € 186,–

Pikalaturi 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W   Tuote-nro 571587 R220# € 440,–

Jännitesyöttö 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A ,  
verkkokäyttöön Li-ion 21,6 V akun sijaan  Tuote-nro 571567 R220# € 440,–

Teräspeltilaatikko,  sis. sisävahvikkeen  Tuote-nro 571290 R# € 117,–

Salkkujärjestelmä L-Boxx,  sis. lokeroston  Tuote-nro 571283 R# € 156,–

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,   
Akkukäyttöinen LED-rakennusvalaisin suurella valoteholla.  
Akku- ja verkkokäyttöön. Valoteho ≤ 2 800 lm. Jännitelähde  
220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Ei akkua tai pikalaturia.   Tuote-nro 175210 R220# € 153,–

REMS Puristuspihdit/REMS Puristusrenkaat 
Suuren kuormituksen kestävät puristuspihdit/puristusrenkaat sitkeänkovasta  
ja erikoiskarkaistusta erikoisteräksestä. REMS-puristuspihtien/puristusrenkaiden  
puristusmuodot ovat järjestelmäkohtaisia ja vastaavat kulloistenkin puristusliitos-
järjestelmien puristusmuotoja. Kaikkiin tavallisiin puristusliitosjärjestelmiin. 

REMS M -katkaisupihdit 
Katkaisulaitteeksi suunnitellut puristuspihdit (patentti EP 1 459 825, patentti US 
7,284,330). Kierretankojen katkaisuun vain 2 sekunnissa. Teräs ruostumatonta  
terästä, M 6 – M 12. Kierretanko voidaan kiinnittää katkaisun jälkeen ilman  
viimeistelyä putkikiinnittimen tai mutterin kierreliitäntään. 

REMS-kaapelisakset 
Suurta rasitusta kestävät kaapelisakset taotusta ja erikoiskarkaistusta  
erikoisteräksestä sähkökaapelien ≤ 300 mm² (Ø 30 mm) katkaisuun.

Info

Info

Info

Saksalainen laatutuote

Myynti vain alan erikoisliikkeissä.

REMS GmbH & Co KG
Kone- ja työkalutehdas
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 71 51 17 07-0
Fax +49 71 51 17 07-130
E-mail: FIN@rems.de · www.rems.de

REMSin tuote-esittelijä esittelee tuotteet  
sitoumuksetta. Pyydä esittelykäyntiä.

REMS-edustaja Suomessa:
T. Blomqvist
GSM: 0440/860480


