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f o r  P r o f e s s i o n a l s

Akkukäyttöinen kiertouralaite

 REMS COLLUM 22 V
Sähkötoiminen kiertouritus jopa 12". Kannettava, nopea, taloudellinen.
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Voimakas ja nopea; esim. 4 tuumaisen teräsputken  
kiertourien tekeminen vain 77 sekunnissa. 

Li-ion-akku 21,6 V, 9,0 Ah noin 23 uran tekemiseen  
DN 100/4” yhdellä akun latauksella.
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Saksalainen laatutuote



REMS Collum 22 V – sähköiseen kiertouran  
tekemiseen 12 tuumaan asti. Kannettava,  
nopea, taloudellinen.

REMS Collum 22 V on tehokas akkukäyttöinen kiertouralaite nopeaan, liikkuvaan ja taloudelliseen putkien 

kytkentäjärjestelmien putkien urittamiseen. REMS Li-ion 22 V -teknologia on suunnannäyttäjä taloudellisuu-

dessa ja käyttäjäystävällisyydessä ja mahdollistaa nopean kiertouran tekemisen, esim. ruostumaton  

teräsputki 4” vain 77 sekunnissa. Akkuteknologia ja pieni paino – käyttölaite mukaan lukien vain 34 kg – 

mahdollistavat helpon ja vaivattoman työskentelyn kaikkialla paikan päällä. Asennuksiin, sprinklerilaitteis-

toihin, lämmityslaitoksiin, teollisuuteen, kaivostoimintaan. Rakennustyömaille ja verstaisiin.   

1  Kompakti, luja, rakennustyömaille sopiva,  

kannettava. Kompaktit mitat, pieni paino –  

akkukäyttöinen kiertouralaite käyttölaitteella 

vain 34 kg.  

2  Käytännöllinen softgrip-lapiokahva. 

3  Koneen tilanvalvonta käyttökoneen liian suuren 

virran ylikuormitussuojalla, ylikuumenemisen 

valvonta moottorin lämpötilan valvonnalla (NTC), 

akun lataustilan näyttö 2-värisellä  vihreä/ 

punaisella LED-merkkivalolla. 

4  Tukeva, huoltovapaa vaihteisto.

5  Voimakas akkumoottori 21,6 V, suuri tehovara, 

antoteho 500 W. Intensiiviseen käyttöön suurilla 

mitoilla. Suuri kiertourien leikkausnopeus  

27–20 min-1.  

6  Turvallinen käyttökytkin.  

7  Li-ion 22 V -teknologia 

Li-ion-akut 21,6 V, korkea kuormitettavuus, 

9,0 Ah:n kapasiteetti, pitkä toiminta-aika.  

Kevyt ja voimakas, noin 23 uran tekemiseen  

DN 100/4” yhdellä akun latauksella.

8  Porrastettu lataustilan näyttö LED-värivaloilla.  

9  Työlämpötila-alue -10 – +60 °C. Ei muisti- 

ilmiötä akkutehon maksimoimiseksi.

10 Pikalaturi 100 – 240 V, 90 W. Pikalaturi 

100 – 240 V, 290 W, lisävarusteena lyhyitä  

latausaikoja varten, lisävaruste.  

11  Kiertouralaite 

Kompakti, rakennustyömaille sopiva. Tukeva 

metallirakenne kovaan käyttöön. Näppärä ja 

hyvin kannettavissa, vain 26 kg. Öljyhydraulinen 

painesylinteri painepyörän voimakkaaseen 

syöttöön. Paineistus käsikäyttöisellä hydrauliik-

kapumpulla. Koteloon integroitu portaittainen 

säätökiekko automaattiseen urasyvyyden  

rajoitukseen.  

12  Uritusrullat 

Luotettavat REMS-uritusrullat ihanteellisesti 

sovitetulla painepyörän ja vastapainepyörän 

halkaisijoiden suhteella ja pitävällä ristipyällyk-

sellä takaavat putken turvallisen kiertämisen ja 

tarkan urittamisen. Uritusrullat on valmistettu 

sitkeänkovasta ja erikoiskarkaistusta erikoiste-

räksestä niiden erittäin pitkän käyttöiän takaa-

miseksi. 3 paria uritusrullia (painepyörä, vasta-

painepyörä) koko käyttöalueelle DN 25–300, 

1–12", helposti vaihdettavissa. Uritusrullat Cu 

(painepyörä, vastapainepyörä) kupariputkille 

54–159 mm. Uritusrullat INOC (painepyörä 

ruostumatonta terästä, vastapainepyörä sitkeän-

kovaa, erikoiskarkaistua erikoisterästä, nikkelöi-

ty) ruostumattomille teräsputkille 2–6" ja 8–12”. 

Uritusrullat alumiini- tai PVC-putkille pyynnöstä.



www.rems.de @remstools

9,0 Ah

Lisävarusteet
REMS Amigo 22 V käyttölaite,   

ilman akkua  Tuote-nro 530004 R22#  

Li-ion-akku 21,6 V, 9,0 Ah    Tuote-nro 571583 R22#  

Pikalaturi 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W   Tuote-nro 571585 R220#  

Pikalaturi 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W   Tuote-nro 571587 R220#  

Jännitesyöttö 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,   

verkkokäyttöön Li-ion 21,6 V akun sijaan  Tuote-nro 571578 R220#  

Alusta  Tuote-nro 849315 R#  

Alusta, siirrettävä  Tuote-nro 849310 R#  

REMS Herkules 3B  Tuote-nro 120120 R#  

REMS Herkules XL 12"  Tuote-nro 120125 R#  

Teräsputkille:

Uritusrullat 1 – 1½", pari  Tuote-nro 347030#  

Uritusrullat 2 – 6", pari  Tuote-nro 347035#  

Uritusrullat 8 – 12", pari  Tuote-nro 347040#  

Ruostumattomille teräsputkille:

Uritusrullat INOX 1 – 1½", pari  Tuote-nro 347053#  

Uritusrullat INOX 2 – 6", pari  Tuote-nro 347046#  

Uritusrullat INOX 8 – 12", pari  Tuote-nro 347047#  

Kupariputkille:

Uritusrullat Cu 54 – 159, pari  Tuote-nro 347034#  

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,   

akkukäyttöinen LED-rakennus valaisin  Tuote-nro 175210 R220#  
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REMS Collum 22 V
REMS Collum 22 V. Akkukäyttöinen kiertouralaite putkien kytkentäjärjestelmien putkien uritta-

miseen DN 25–300, 1–12”. Kiertouralaite, käsikäyttöinen hydrauliikkapumppu, integroitu, por-

taittainen säätökiekko automaattiseen urasyvyyden rajoitukseen, 1 pari uritusrullia (painepyörä, 

vastapainepyörä) 2–6”, kuusiotappiavain. Käyttökone huoltovapaalla vaihteella, voimakkaalla  

akkumoottorilla 21,6 V, 500 W ja turvallisella käyttökytkimellä. Käynti myötä- ja vastapäivään, 

koneen tilanvalvonta ylivirtasuojalla, lämpötilan valvonta, lataustilan valvonta. Yleistuki. Akku 

Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pikalaturin 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Käyttö työpenkissä, alustalla tai  

siirrettävällä alustalla. Pahvilaatikossa.

  Tuote-nro 347005 R220#  

Myynti vain alan erikoisliikkeissä.

REMS GmbH & Co KG
Kone- ja työkalutehdas
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 71 51 17 07-0
Fax +49 71 51 17 07-130
E-mail: FIN@rems.de · www.rems.de

REMSin tuote-esittelijä esittelee tuotteet  
sitoumuksetta. Pyydä esittelykäyntiä.

REMS-edustaja Suomessa:
T. Blomqvist
GSM: 0440/860480


